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prodotto:

RIMUOVI ETICHETTE

Descrizione

Impieghi

Imballi

Caratteristiche

Tecniche

Applicazione

Avvertenze:

Stoccaqgio

Note particolari

Prodotto tecnico spray, ad uso professionale, per la rimozione di eichette.

Facilita il distacco in breve tempo di etichette in carta e residui di colla di
etichette in materiale diverso (plastica, alluminio, ecc.).

Consente I'eliminazione di tracce di inchiostri; non aggressivo su metalli,
non danneggia le vernici.

Bombola - 400 ml.

Forma: liquido sotto pressione
Colore: incolore

Peso Specifico: ca.0,75 Kg/l

Punto d'inflammabilita: <0 °C
Pressione al caricamentoa 20°C 4 bar
Solubilita: in solventi
Temperature all'applicazione: 5+30 °C

Agitare bene la bombola prima dell’'uso. Spruzzare omogeneamente sulla
parte da staccare. Lasciare agire per qualche istante e rimuovere con uno
straccio. In caso di asportazione incompleta delle etichette o della colla,
ripetere il trattamento.

Prodotto classificato pericoloso (vedi relativa Scheda di Sicurezza).

Avv. specifiche: Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre

a temperature superiori a 50°C. Non perforare o bruciare dopo l'uso.
Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente.

18 mesi dalla data di produzione , in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi
(temperature tra 5 e 30°C).

Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono
contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

| dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizio-
ni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; € sempre consiglia-
bile effettuare prove preliminari.
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