
SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET

Scudo ghiaccio Antifreeze for diesel

CONFEZIONI DISPONIBILI / PACKAGES AVAILABLE 

contenuto / content articolo / item

300 ml 0039

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Art. 0041

DESCRIPTION OF PRODUCT

CAMPI DI IMPIEGO FIELD OF USE

MODALITA' D'USO

Può essere utilizzato su tutti i sistemi di alimentazione diesel

attualmenti esistenti.

Can be used on all diesel systems existing.

USE

Special mix of composite additives, lubricants, detergents and

antifreeze for diesel. It 'a breakthrough product specifically for

diesel-fueled engines with high pressure systems of last

generation. Due to its components the product prevents the

diesel fuel freezing also at polar temperature, or acts as de-icer

in the presence of diesel already frozen. It also prevents

condensation and keeps cleaned and lubricated thewhole diesel

fuel system.

Speciale miscela di additivi compositi, lubrificanti, detergenti e

anticongelanti per gasolio. E’ un prodotto altamente innovativo

specifico per motori alimentati a gasolio con sistemi ad alta

pressione di ultima generazione. Grazie ai suoi componenti il

prodotto previene il congelamento del gasolio anche a

temperature polari, o agisce da deghiacciante in presenza di

gasolio già congelato. Inoltre evita la formazione di condense

d'acqua e mantiene pulito e lubrificato tutto il sistema di

alimentazione diesel.

DOSI DOSAGE

Vedi sotto. See below

Con gasolio invernale, una dose da 300 ml nel serbatoio tratta fino a 50

litri di gasolio, mantenendolo fluido fino a -20°C e raddoppiando la

dose in percentuale fino a -40°C. In presenza di gasolio già congelato,

si consiglia di immettere nel serbatoio un flacone da 300 ml ogni 15/20

litri di gasolio; attendere almeno 30 minuti per poi avviare il motore.

Durante il periodo più freddo della stagione invernale se ne consiglia

l'uso ad ogni pieno di carburante. N.B.: Nel gasolio estivo i valori

prestazionali riferiti alle temperature raggiungibili si dimezzano.

With winter diesel, a dose of 300 ml in the tank serves up to 50 liters of

diesel, keeping it fluid up to -20 ° C and doubling the dose rate up to -

40 ° C.

In the presence of diesel already frozen, you should pour in the tank a

bottle of 300 ml per liter of diesel 15/20; wait at least 30 minutes and

then start the engine. During the coldest period of the winter season it

is advised to use it everytime you fill up with fuel.

NOTE: In the summer diesel the performance values referring to the

reachable temperatures are halved.



DETTAGLIO TABELLA DILUIZIONI ANTICONGELANTE PER GASOLIO

GASOLIO INVERNALE EN 590

CFPP LIMITE PUNTO DI FILTRABILITA' UNI EN 116

1X1000 -15°C

2X1000 -17°C

3X1000 -20°C

4X1000 -22°C

LIMITE PUNTO SCORRIMEN TO METODO ASTMD97-04

1X1000 -25°C

2X1000 -30°C

3X1000 -35°C

4X1000 -40°C

GASOLIO ESTIVO EN 590

CFPP LIMITE PUNTO DI FILTRABILITA' UNI EN 116

1X1000 -10°C

2X1000 -11°C

3X1000 -12°C

4X1000 -13°C

LIMITE PUNTO SCORRIMEN TO METODO ASTMD97-04

1X1000 -15°C

2X1000 -20°C

3X1000 -25°C

4X1000 -30°C


