
MCF
Miniarr. B.B. c/ramo fibbia L. 310 mm.

ALR retractor with webbed buckle L. 310 mm.
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Loc./Pos. Ref./Rif.

20203002

    Description/Descrizione Unit/U.Mis. Q.ty/Q. Notes/Note

     BULLONE / BOLT L. 30 mm. 7/16" - 2A - Fe/Zn 7 IV

No. 1 -
  COPPIA DI SERRAGGIO ELEMENTI DI FISSAGGIO
  (SALVO DIVERSAMENTE INDICATO) 30±2 Nm.
  LOCKING TORQUE OF FIXING ELEMENTS
  (OTHERWISE SPECIFIED) 30±2 Nm

  §§ DATA DI FABBRICAZIONE (GIORNO-MESE-ANNO).
  §§ PRODUCTION DATE (DAY-MONTH-YEAR)

  NASTRO PES 2650-400/120 H.46 mm (A METRAGGIO)
  COLORE NERO.
  WEBBING PES 2650-400/120 H.46 mm (METER) BLACK COLOUR.

  LUNGHEZZA CINTURA TUTTA ESTRATTA (da X a Y) 1300 ±20 mm.
  BELT EXTENSION LENGHT (X to Y) 1300 ±20 mm.

  LUNGHEZZA RAMO FIBBIA (da W a Z) 310 ±10 mm.
  WEBBED BUCKLE LENGHT (W to Z) 310 ±10 mm.

2

21000103      DISTANZIALE / SPACER 5x15 mm. Fe/Zn 7 IV

No. 2 -

3 No. 1 -

4 No. 2 -

Capacità di nastro
avvolto nell'arrotolatore

(mm) 1000.

Minimum winding up
capacity of the retractor

(mm) 1000.

Flammability
standards

FMVSS 302

Etichetta di omologazione
dentro l'arrotolatore.

Scritte nere su fondo bianco.

Approval label inside retractor.
White label printed in black.

Europe approval:
ECE R 16.08

United States approval:
SAE J 386 - SAE J 141 -

FMVSS 209

Approval number
Numero di omologazione

Place of man.
MCF Srl Br3

Type

0803091
E2

E2

Br3

0803091

02000046

Made in Italy

UNI EN ISO 9001:2015
www.mcfsrl.com

This belt meets
FMVSS 302
SAE J 386
SAE J 141

and other appl.
standards

21102902

21007504

CONFEZIONARE IN UN SACCHETTO
PACKED IN A BAG     RONDELLA DENTATA / TOOTHED WASHER 20x2,30 mm. Fe/Zn 7 IV

DISTANZIALE TESTA H3 ZNB Fe/Zn 7 IV
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