
GRASSO  SPRAY  AL  LUNGA  DURATA

Il Grasso Spray a Lunga Durata WD-40 Specialist® nasce dalla 
formula di WD-40®, combinata con grassi ed additivi ad 
elevata prestazione. Fornisce una lubrificazione 
estremamente duratura ed una protezione dalla corrosione 
per le situazioni più critiche. Un’eccellente aderenza alle 
superfici associata a proprietà sigillanti fanno sì che il 
prodo�o non coli e resista all’acqua anche su superfici 
verticali.   La sua formula è e�cace fino a 55°C. Questo lo 
rende ideale per l’uso in esterni o quando una seconda 
applicazione risulti di�cile o scomoda. È anche ada�o per 
applicazioni con carichi elevati.

RACCOMANDATO PER: 
Cardini, viti, serrande, guide, rulli, nastri trasportatori, 
catene, cavi, ingranaggi, cuscine�i, argani, utensili...

INFORMAZIONI FISICO-CHIMICHE:

Schede tecniche di sicurezza scaricabili dal sito www.wd40.it
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Colore Ambra

Temperatura di utilizzo Da -20°C a +55°C

Densità relativa (liquido) 0.80 - 0.86

Idrosolubilità Cicatriziale profondo di 0.50 mm

Test d'usura 4 sfere (ASTM D-4172) Cicatriziale profondo di 0.71 mm

Proprietà pressione estrema (ASTM D-3233) 703 kg

Test di durata di lubrificazione (ASTM D-5620A) 60 mn con 226 kg

Protezione anticorrosione (ASTM B-117) 0 in 72 kg


